





Ldg med etui til opbevaring af spray-tips

Kar

Maskine

Taend/sluk

Styrkekontrol

JetTip

Jet Tip udleser

Handtag

Pauseknap

Ldg med etui til opbevaring af spray-tips

Jet Tip Tungeskraber Tip
Ekstra Tips kan kebes direkte hos
EKULF NeoDenta Dental ApS, Pik Pocket® Ortodonti
tif.nr. 45 82 08 22 eller via - -
Tip Tip 3

www.ekulf.com



Kom godt i gang
Kontrollér at apparatet er slukket og indsat derefter stikket i kontakten, 230 volt.

Apparatet skal altid veere tilsluttet stram ndr det anvendes.

Klargering af kar
Fjern laget og laft
karret af apparatet.
Fyld karret med
lunkent vand.
Placér karret pa
maskinen igen
0g tryk let til det
sidder fast.

Montering
af tips

Indseet tippen i
hullet pa toppen
af handtaget.
Tippen klikker fast
nar den sidder
korrekt. For at
afmonterer tippen
fra handtaget, tryk
da pa udleser-
knappen (den lille
knap) pa siden af
handtaget. Herefter
kan tippen fjernes.

Regulering

af tryk

Forste gang
apparatet
anvendes bar du
starte med tryk-
styrke (1) og
gradvist age
styrken efter
behov og til-
vaenning, eller
som anbefalet

af tandlaege/
tandplejer. Du kan
regulere trykket
pa vandstralen ved at
justere pa knappen for styrkekontrol,

pa apparatet. Lav styrke (1) for blad rengering
mellem taenderne eller hvis du har falsomt
tandkad. Hgj styrke (10) for en hard vand-
strdle og dermed kraftigere rengaring

mellem tenderne.

~——_ Placering i
— munden

Leen dig ind over
handvasken og
placér tippen i

/W munden, med vand-

Tippen kan drejes
efter behov, ved
at dreje pd ringen
hvorpa tippen er
monteret.

retning mod et tand-
mellemrum. Herefter
startes maskinen
med den frie hand og
styrken varieres efter
behov.



Anbefalet teknik

Kom godt i gang

Ret spidsen af tippen, med 90 graders vinkel, mod et tandmellemrum.

Slut munden omkring tippen sa vandet kan lgbe ud og ned i vasken.

For at opnd det bedste resultat, start da med de bagerste kindteender og

arbejd systematisk frem til de forreste teender. Bevaeg tippen med glidende

bevaegelser langs tandkadskanten og ger korte ophold ved mellemrummene

mellem teenderne. Fortsat til alle omrader, rundt om og mellem teenderne, »

er blevet rengjort.

Pauseknapp :
Du kan til enhver tid standse i
vandstremmen kortvarigt, ved .
at trykke pa pauseknappen pa  \
siden af handtaget, og holde
knappen inde..

Afslutning

Sluk for apparatet og tem karret
for vand. Vigtigt! Fjern stikket fra
kontakten efter brug.

TIPS

Standard Jet Tip
Til rengaring mellem teenderne og under tandkedsranden.

Pik Pocket® Tip

Pik Pocket® tippen som har en blad, spids gummitip, ger at
vandet eller anden anbefalet bakteriedraebende vaeske traenger
dybt ned i tandkedsranden.

Laen dig ind over handvasken og placér den blade tip i en

45 graders vinkel mod tandkedskanten. Derefter farer du den
blade spids ind i tandmellemrummet. Start for apparatet ved
laveste trykstyrke og far derefter tippen rundt i alle kanter og
mellemrum. Fortseet arbejdet systematisk til beholderen er tom.

Tungeskraber Tip

Leen dig ind over handvasken og placér tungeskraberen pa
midten af tungen og halvt bagude. Start apparatet pa laveste
trykstyrke og traek tungeskraberen fremad. Pres ikke for hardt
pa tungen. Trykket kan ages efter behov.



Kom godt i gang

Orthodontic Tip Anvendelse af mundskyl

Den unikke tip er designet til pa samme tid at og andre dentaloplasninger

barste og skylle svaere omrader, f.eks. ved bgjle  waterpik® Ultra Dental Water Jet kan anvendes

pa teenderne eller til visdomstaender. med mundskyl og andre desinficerende dental-
oplasninger. Sparg din tandlaege om hvilken type

Leen dig ind over handvasken og placér der er bedst for dig og om det findes nadvendigt.

tippen i en 90 graders vinkel mod tenderne, OBS: Visse dentaloplasning kan forkorte levetiden

ved tandkedskanten. Teend apparatet og for apparatet. Hvis du har spergsmal vedrarende

begynd at barste rundt. Vanden vil labe anvendelse af en specifik dentaloplasning,

gennem barsten og skylle de bakterie- kontakt da EKULF NeoDenta Dental ApS,

belaegninger og madrester vaek, som lasnes tif.nr. 4582 08 22.

ved barstningen. Orthodontic Tip ber udskiftes

efter 6 manaders brug. HUSK at skylle apparatet med rent, lunkent vand
efter anvendelse af eventuelle dentaloplesninger.

Ekstra Tips kan kabes direkte hos Hold tippen ned mod handvasken og lad apparatet

EKULF NeoDenta Dental ApS, kare til beholderen er helt tom. Dette forhindrer

tif.nr. 45 82 08 22 eller via www.ekulf.com at tippen tilstoppes, hvilket forleenger apparatets

levetid. Apparatet kan ogsa afterres med en bled
klud, hvis det findes nedvendigt. Beholderen kan
rengares med opvasekmiddel og vand, eller gverst
i opvaskemaskinen. Fjern den elektriske del inden
rengering af beholderen.

Hvis apparatet udseettes for kolde temperaturer,
fiern da beholderen og teend apparatet og lad den
kare til den er helt tom. Det forhindrer at vandet i
apparatet fryser.

Service/Vedligeholdelse

VIGTIGT AT AFKALKE
Apparatet afkalkes jeevnligt, ligesom afkalkning af kaffemaskine o.l. er en nadvendighed, for
vedligeholdelse og leengere levetid.

1. Bland 2 spsk. Eddike med 5 dI. Vand
2. Fyld blandingen i beholderen og kar ca. halvdelen af blandingen igennem.
Lad resten sta i ca. 10 minutter. Serg for at Jet tippen sidder pa apparatet

imens, for at undga vandspild.

3. Ker resten af blandingen igennem. Fyld derefter beholderen med varmt vand
0g ker igennem til beholderen er helt tom, for at rense for rester.



Vedligeholdelse

waterpik® Ultra Dental Water Jet indeholder ingen elektriske dele som kraever lgbende
service/vedligeholdelse. Reparation af apparatet bar foretages af en autoriseret fagmand
eller af EKULF NeoDenta Dental ApS, tlf.nr. 45 82 08 22. Hertil kan ogsa rettes henvendelse

for produkt- og serviceinformation. Ved henvendelse oplyses modelnummer.

Hjeelp til fejlfinding

PROBLEM ARSAG
Tips
Uteet mellem tip og handtag Tip er ikke trykket helt ned

PikPocket® Tip

Revne i bled tip Tip er slidt op

Dental Water Jet

Handtag er uteet Handtag er i stykker

Beholder er utaet Der er stadig vaeske
i beholderen

Uteet i bunden

Utilstraekkeligt tryk pa vandstrale Beholder er ikke pasat korrekt
Utilstraekkelig maengde vaeske
i beholderen

Beholderen er kalket til

Justeringsknap er sat
pa lavt tryk (1)

Apparatet starter ikke Apparatet er ikke
tilsluttet strem

LOSNING

Tag tippen af og seet den
pd igen, sa en "klik" lyd
hares

Iseet ny tip
Kontakt EKULF NeoDenta
Dental ApS

Tom altid beholderen
efter brug.

Kontakt EKULF NeoDenta
Dental ApS

Paseet beholder pa ny og
tryk godt fast

Fyld beholderen med vaeske
Afkalk apparatet
efter anvisning

Justér knap til hajt tryk (10)

Kontroller at stikkontakt
virker ved at teste med et
andet apparat.

Seet teend/sluk knap pa sluk

Kontrollér at apparatets
stik er intakte



BEGRANSET 2-ARS REKLAMATIONSRET

G/LDER IKKE VED HANDTERINGSFEJL!
Vi garanterer den farste kaber/ejer af dette nye produkt, at der ikke er materielle fejl herpa og det
fungerer i 2 ar fra kebsdatoen. Gem din kvittering som bevis pa kabsdato. Vi reparerer eller udskifter
dele pa produktet hvis vi konstaterer nogle defekter. Dette gaelder ikke hvis der er lavet endringer pa
produktet eller det er misvedligeholdt og/eller ikke har vaeret anvendt i overensstemmelse med
brugsvejledningen. Dvs. at hvis apparatet har veeret i direkte kontakt med vand, har veeret tabt pa
gulvet eller gdet i stykker som felge af kalk i apparatet, daekker reklamationsperioden ikke!
Denne begraensede reklamtionsret geelder ikke for de forskellige tilbehar som Jet Tips mm.
Reklamationsperioden omfatter ikke handteringsfejl.

Distributer:
Sverige Danmark
EKULF
NeoDenta
-. ABC
For friskare tander Til sundere smil
EKULF AB EKULF NeoDenta Dental ApS
Navestadsgatan 31 TIf.: 45 82 08 22
Box 11101 Fax: 45 82 28 66
600 11 NORRKOPING www.ekulf.com
TIf.: 0046 11 14 40 30 Mail: dental@neodenta.dk

Fax: 0046 11 14 50 52
www.ekulf.com
Mail: info@ekulf.se
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treat yourself better”




